
The revolution in low glare lighting. 
Thanks to its patented unique optical 

solution, Light Shadow reaches  
extreme cut off angles without sacrificing 

high efficiency and very small 
dimensions. Innovative patented optic 

system to provide extreme control 
and guarantee maximum control and 

uniform light.

N E W S  C A T A L O G U E

I T A  /  E N G
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D E S I G N E D  B Y  F L O S  A R C H I T E C T U R A L

L I G H T  S H A D O W

Programma dalle dimensioni compatte dise-
gnato per evitare abbagliamenti. Varietà di 
ottiche, dimensioni e finiture. Grande controllo 

grazie al suo gruppo ottico brevettato.

Compact size program designed to avoid glare. 
Variety of optics, sizes and finishes. Great 
control thanks to its patented optical group.

LIGHT 
SHADOW
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Scheda LED disegnata da 
FLOS con moduli LED di 
ultima generazione. Alta 
qualità ed efficienza.

LED board designed by 
FLOS with state-of-the-art 
LED modules. High levels of 
quality and efficiency.

Lenti sviluppate da FLOS 
specificatamente per questo 
prodotto, che garantisce il 
massimo controllo e un fascio 
di luce omogeneo.

Lenses developed by FLOS 
especially for this product, to 
guarantes maximum control 
and a uniform beam.

Innovativo sistema brevet-
tato di coni che forniscono 
una schermatura estrema 
grazie alla loro forma curva 
invertita.

Innovative patented cones 
system that provides 
extreme shielding thanks  
to its inverted curve form.

La rivoluzione nell’illuminazione senza abbaglia-
mento. Grazie alla sua soluzione ottica esclusiva 
brevettata, Light Shadow arriva ad angoli di cut-
off estremi, senza rinunciare all’alta efficienza e 
a dimensioni molto ridotte.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its 
patented unique optical solution, Light Shadow 
reaches extreme cut off angles without sacrific-
ing high efficiency and very small dimension.
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6

450 cut off

Light Shadow arriva ad angoli di cut off estremi, 
senza rinunciare all’alta efficienza e a dimensioni 
molto ridotte.

Light Shadow reaches extreme cut off angles 
without sacrificing high efficiency and very small 
dimensions.

Light Shadow arriva ad angoli 
di cut off estremi, senza 
rinunciare all’alta efficienza e 
a dimensioni molto ridotte.

Light Shadow reaches 
extreme cut off angles with-
out sacrificing high efficiency 
and very small dimension.

Lente.

Lens.

Cono di schermatura.

Screening cone.

Scheda chip integrata.

Integrated chip board.
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Traditional Technology

GLARE

Flos Technology

NO GLARE

Con la tecnologia tradizionale si ot-
tiene un effetto di abbagliamento e, al 
contempo, il fascio di luce non è molto 
preciso. Scarsa l’integrazione con gli 
elementi architettonici.

The traditional technology produces a 
glare effect while the beam of light is 
not so precise. Integration with archi-
tecture is not achieved. 

Con la tecnologia del Light Shadow 
che fornisce un cut off di 40 gradi, la 
massima integrazione con gli elementi 
architettonici si abbina a un fascio di 
luce definito e impeccabile e a una 
schermatura totale, fatto che consen-
tendo di collocarlo in posizione quasi 
zenitale senza generare abbagliamenti.

Light Shadow technology thanks to 
its cut off of 40 degrees, maximum 
integration with architecture combines 
with the impeccable, defined beam of 
light and total shielding, which allows it 
to be placed almost in zenithally posi-
tion with no glare.
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L I G H T  S H A D O W

35 mm

55 mm

Dimensioni extra compatte che permettono 
l’integrazione incassata anche in caso di spazio 
minimo disponibile.

Extra-compact size which allows embedded in-
tegration, even when there is minimum space 
available.
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12

L I G H T  S H A D O W

La versione regolabile consente di estrarre il cor-
po principale per garantire una perfetta integra-
zione con gli elementi architettonici e sfruttare 
tutto il fascio.

The adjustable version allows the main body to 
be extracted to guarantee perfect integration 
with the architecture, and to make the most of 
the whole beam.



L I G H T  S H A D O W

1514

L I G H T  S H A D O W
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20 m

10 m

UGR < 10

L’eccellenza del comfort: UGR inferiore a 10 per 
un’eccezionale protezione dall’abbagliamento, 
omogeneità nella distribuzione della luce e pre-
stazioni in termini di lux conformi ai più severi 
standard del settore.

The excellence of comfort: UGR below 10 for 
outstanding glare protection, homogeneity in 
light distribution and delivered lux compliant to 
the most strict standards of the industry.

Progetto tipo: 
Ambiente 20m x 10m, h 2,7m.
Versione utilizzata: 
Light Shadow 4L Flood Optic Dali 
dimmable. 
Interdistanza apparecchi: 1,2 m.
Parametri illuminotecnici:
UGR < 10 da quasliasi punto di 
osservazione (UGR < 19 valore minimo 
normativo).
Illuminamento medio: 551 lx 
(500 lx valore minimo normativo).
Uniformità ottenuta: 0,655 
(0,600 valore minimo normativo).
Norma di riferimento:
UNI-EN 12464-1:2011.

Project type: 
Ambient 20m x 10m, h 2.7m.
Version used:  
Light shadow 4L Flood Optic Dali 
dimmable. 
Spacing between luminaries: 1.2 m. 
Technical brightness parameters: 
UGR < 10 from any point of 
observation (UGR < 19 standard 
minimum value). 
Average brightness: 551 lx 
(500 lx standard minimum value). 
Uniformity obtained: 0.655 
(0.600 standard minimum value). 
Reference standard:
UNI-EN 12464-1:2011.
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FIXED ADJUSTABLE SURFACE

55 mm
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BLACK

WHITE SILVERGOLD

Collezione disponibile con finiture bianca e nera, 
che si abbinano con diverse finiture dei coni, da 
quella nera (progettata per ottenere il massimo 
livello di comfort) a quelle più sofisticate come il 
bianco, l’argento e l’oro.

Collection available in black and white exterior 
finishes which are combined with different cone 
finishes, which go from black, developed to ob-
tain the greatest level of comfort, to more sophis-
ticated finishes such as white, silver and gold.
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44 mm version

70 mm version

Disponibile anche la versione DOT di Light Sha-
dow: progettata per raggiungere la perfetta in-
tegrazione nei soffitti in cartongesso. Del tutto 
a filo e integrata, per installazione modulare in 
una serie di composizioni. Scopri tutta l’offerta 
DOT di Light Shadow su Flos.com.

Also available Light Shadow DOT version: de-
signed to achieve the perfect integration in plas-
terboard ceiling. Totally flush and integrated, for 
modular installation in a variety of compositions. 
Discover the full Light Shadow DOT offer on 
Flos.com.

Light Shadow è anche disponibile per installa-
zione magnetica sull’esclusivo binario The Run-
ning Magnet di Flos: flessibilità e adattabilità in 
qualunque momento. Vedere il catalogo Flos per 
i dettagli completi sulla collezione The Running 
Magnet.

Light Shadow is also available for magnetic in-
stallation in Flos exclusive The Running Magnet 
track: flexibility and adaptability at any time. 
See Flos catalogues for complete details about 
The Running Magnet collection.
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2928

77

63x83

55

25 max

42
Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Dimmable

Light Source: Power LED 5,4W - 520 lm - 2700K/CRI 90    /    5,4W - 560 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL0,25 Kg

GWT
850º

h

h=75 min

PENDING

44

IP

03.9110.40.DA
03.9110.14.DA

Dali

03.9111.40.DA
03.9111.14.DA

3000K

03.9100.40.DA
03.9100.14.DA

2700K
Dali

03.9101.40.DA
03.9101.14.DA

E

E

E

E

I

I

I

I

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

2529 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

2529

632

281

158

101

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
414 lm (EXTREME CUT OFF)

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

2370 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

2370

592

263

148

95

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
388 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUMMEDIUM

10 - 100%

DALI

55

42

147

63x153

25 max

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Dimmable

Light Source: Power LED 10,8W - 1040 lm - 2700K/CRI 90    /    10,8W - 1120lm - 3000K/CRI 90

0,34 Kg

GWT
850º

h

h=75 min

PENDING

44

IP

LED INCL

10 - 100%

DALI

Dali

3000K

03.9131.40.DA
03.9131.14.DA

E I

03.9130.40.DA
03.9130.14.DA

2700K
Dali

03.9121.40.DA
03.9121.14.DA
03.9120.40.DA
03.9120.14.DA

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

5058 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

5058

1264

562

316

202

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
828 lm (EXTREME CUT OFF)

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4739 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

4739

1185

527

296

190

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
776 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUMMEDIUM

Light Shadow Surface 4 Spots Dimmable

LED INCL

0,80 Kg

GWT
850º

PENDING

95
41

146

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

5058 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

5058

1264

562

316

202

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
828 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4739 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

4739

1185

527

296

190

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
776 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

10 - 100%

DALI

Light Source: Power LED 10,8W - 1040 lm - 2700K/CRI 90    /    10,8W - 1120lm - 3000K/CRI 90

44

IP

E EI IB B

03.9721.40.DA
03.9721.14.DA

2700K
E IB Dali

03.9731.40.DA
03.9731.14.DA

3000K
E IB Dali

E I

08.0510.00

08.0511.00

08.0512.00

08.0513.00

Light Shadow Fixed No Trim

No Trim 2L

No Trim 4L

No Trim 12L

No Trim 8L

I N S T A L L A T I O N  F R A M E S

Ready on Stock

Apparecchio per illuminazione da 
incasso con 2 spot LED. Fonte di 
alimentazione remota 220/240V 
inclusa.
Non richiede cornice di pre-
installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Apparecchio per illuminazione da 
incasso con 4 spot LED. Fonte di 
alimentazione remota 220/240V 
inclusa.
Non richiede cornice di pre-
installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Apparecchio per illuminazione di 
superficie con 4 spot LED. Fonte 
di alimentazione remota 220/240V 
integrata.
Non richiede cornice di pre-
installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Recessed integrated luminaire 
with 2 LED lighting spots. Remote 
220/240V power supply included.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Recessed integrated luminaire 
with 4 LED lighting spots. Remote 
220/240V power supply included.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Surface luminaire with 4 LED lighting 
spots. Remote 220/240V power 
supply integrated.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish

Cornice di pre-installazione. Pre-installation frame.

La selezione di codici riportati in queste 
pagine sono sempre disponibili nel pro-
gramma “Ready on Stock”.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.
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F I X E D

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
2  S P O T S

55

77

42

70

34
55

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M
4  S P O T S

55
55

42

147

140

34

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
8  S P O T S

55
55

287

42

280

34

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
1 2  S P O T S

55
55

420

34

427

42
Light Shadow Fixed / Adjustable / Surface

A D J U S T A B L E

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
2  S P O T S

86

69
55

79

60
55

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M
4  S P O T S

55

69

156

55

149

60

Spot Medium Flood

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
1 2  S P O T S

55

429

60

55

436

69

T R I M / N O  T R I M 
8  S P O T S

POWER LED
2,7W x Spot

55

296

69

55

289

60

O N  S T O C K O N  S T O C K

H I G H  C O M F O R T

POWER LED
2,7W x Spot

S U R F A C E  4  S P O T S

95

146

41

L I G H T  S H A D O W
R U N N I N G  M A G N E T 

M O D U L E

L I G H T  S H A D O W
D O T

Soft-architecture application

POWER LED
10,8W 

72
34

140

O N  S T O C K

Esterno / Outside 

Interno / Inside Bianco
White

Oro Satinato
Matt Gold

14 Nero
14 Black

Nero
Black

Cromo
Chrome

40 Bianco
40 White

Per la collezione completa di prodotti 
consultare il nostro sito web flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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KAP

Collezione di elementi ad incasso per impianti 
indoor, che comprende soluzioni sia con LED 
di ultima generazione, che con apparecchi 
d’illuminazione con fonte di luce tradizionale. 
Ampia varietà di dimensioni e finiture, per 
una perfetta integrazione in tutti gli ambienti. 
Corpo ottico disegnato per garantire un elevato 
comfort visivo. Comprende versioni per l’in-
stallazione rapida senza cornice con sistema 

Fast&Perfect.

A collection of recessed elements for inte-
rior installations that include avant-garde 
LED solutions and luminaires with a tradi-
tional light source. A wide variety of sizes 
and finishes that ensure a perfect integration 
in all environments. Optic body to ensure an 
excellent visual comfort. Includes different 
versions for a fast frame-free installation with 

the Fast&Perfect system. 
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Effetto No Trim grazie ad un nuovo 
sistema di montaggio. Il montaggio a 
baionetta consente la sostituzione della 
lampada senza necessità di utilizzare 
utensili.

Total No Trim effect achieved due to a 
new installation system. The bayonet-
based assembly allows to replace the 
lamp without using any particular tools.

Tutti gli Easy Kap 80 LED hanno incluso 
un diffusore opale che si può montare 
per aumentare il comfort visivo e la 
schermatura dell’apparecchio di illumi-
nazione.

All the Easy Kap 80 LED have an opaline 
diffuser that can be assembled to 
increase visual comfort and screening 
of the luminaire.  

Nell’apparecchio è incorporato un diffu-
sore realizzato in materiale termoplasti-
co per ottenere una perfetta distribu-
zione della luce sui piani orizzontali.

The luminaire includes a thermoplastic 
diffuser which ensures a perfect light 
distribution on horizontal surfaces.
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Easy Kap Ø80 Fixed LED – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

03.4193.B1.DF
03.4193.GL.DF

03.4195.B1.DF
03.4195.GL.DF

03.4193.B1.CD
03.4193.GL.CD

03.4195.B1.CD
03.4195.GL.CD

2700K 

2700K 

03.4192.B1.DF
03.4192.GL.DF

03.4194.B1.DF
03.4194.GL.DF

03.4192.B1.CD
03.4192.GL.CD

03.4194.B1.CD
03.4194.GL.CD

3000K

3000K

80
,4

ø75

ø80

30 max

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1779 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1779

445

198

111

71

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
600 lm

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1850 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1850

463

206

116

74

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
624 lm

LED INCL

0,24 Kg

GWT
850º

54

IP

PENDING

h

h=91 min

Easy Kap 80 Square Fixed LED – Driver included

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1590 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1590

398

177

99

64

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
610 lm

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1654 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1654

414

184

103

66

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
634 lm

82
,5

75x75

80

30 max

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

0,24 Kg

GWT
850º

54

IP

PENDING

h

h=93 min

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

Non Dimmable

Non Dimmable

Dali

Dali

Non Dimmable

Non Dimmable

Dali

Dali

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W    or    LED PAR 16 GZ10 - max 8W

10
4

ø75

ø80

30 max

03.4211.B1
03.4211.GL

0,12 Kg

GWT
850º

PENDING

h

h=155 min

23

IP

Easy Kap 80 Square Fixed Retrofit PAR 16

10
4

75x75

80

30 max

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W    or    LED PAR 16 GZ10 - max 8W

0,12 Kg

GWT
850º

PENDING

h

h=155 min

23

IP

03.4209.B1
03.4209.GL

Easy Kap Ø80 Fixed Retrofit PAR 16 

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1779 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1779

445

198

111

71

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
600 lm (EXTREME CUT OFF)

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1850 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1850

463

206

116

74

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
624 lm (EXTREME CUT OFF)

Kap 80 Surface Round – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

Kap 80 Square Kap ø80 Round 

08.9103.0008.9102.00

LED INCL

0,45 Kg

GWT
850º

20

IP

PENDING

ø83

95

MEDIUMMEDIUM03.6000.B1
03.6001.14

03.6010.B1
03.6011.14

03.6004.B1
03.6005.14

03.6014.B1
03.6015.14

2700K

2700K

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

03.5900.B1
03.5901.14

03.5910.B1
03.5911.14

03.5904.B1
03.5905.14

03.5914.B1
03.5915.14

Mains Dimming

Mains Dimming

Mains Dimming

Mains Dimming

3000K

3000K

Kap 80 Surface Square – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

0,45 Kg

GWT
850º

20

IP

PENDING

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1591 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1591

398

177

99

64

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
610 lm (EXTREME CUT OFF)

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1654 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1654

414

184

103

66

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
634 lm (EXTREME CUT OFF)

83

95

MEDIUMMEDIUM

E

E

E E

E

E

I

I

I I

I

I

Ready on Stock

Apparecchio di illuminazione a LED 
per installazione a soffitto. Fonte 
di alimentazione integrata al corpo 
dell’apparecchio. 

Apparecchio di illuminazione 
da incasso a LED. Fonte di 
alimentazione remota 220/240V 
inclusa.
Cornice di installazione non 
necessaria. 
Lente diffusore incluso.

Luminaire for mounting on the 
ceiling with LED light source. Power 
source incorporated into luminaire 
body.

Apparecchio di illuminazione 
da incasso a LED. Fonte di 
alimentazione remota 220/240V 
inclusa.
Cornice di installazione non 
necessaria. 
Lente diffusore incluso.

Apparecchio di illuminazione da 
incasso con alimentazione in 
tensione di rete. 
Cornice di installazione non 
necessaria. 

Apparecchio di illuminazione da 
incasso con alimentazione in 
tensione di rete. 
Cornice di installazione non 
necessaria. 

Cornice di installazione No Trim. Cornice di installazione No Trim.
Installation frame No Trim Installation frame No Trim.

Apparecchio di illuminazione a LED 
per installazione a soffitto. Fonte 
di alimentazione integrata al corpo 
dell’apparecchio. 

Luminaire for mounting on the 
ceiling with LED light source. Power 
source incorporated into luminaire 
body.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish

E= External Finish
I= Internal Finish

Recessed luminaire with LED light 
source. Remote 220/240V power 
supply included.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Recessed luminaire with LED light 
source. Remote 220/240V power 
supply included.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Recessed luminaire with main 
voltage source. 
Installation frame not necessary.

Recessed luminaire with main 
voltage source. 
Installation frame not necessary.

La selezione di codici riportati in queste 
pagine sono sempre disponibili nel pro-
gramma “Ready on Stock”.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.
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K A PK A P

K A P  8 0 
F I X E D

K A P  8 0 
W A L L - W A S H E R

83

74

K A P  8 0 
A D J U S T A B L E

87
,4

74 74

76

K A P  Ø 1 0 5 K A P  Ø 1 4 5
W A L L -

W A S H E R

QT-12 
max 50W

19
5 

ø105

LED ARRAY
17W

PHOSPHOR LED
17W

K A P  1 0 5 
S Q U A R E

LED ARRAY
17W

PHOSPHOR 
LED
17W

LED ARRAY
13,5W

PHOSPHOR 
LED

15,6W

QR-CBC 51 
max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

7W

19
5 

105x105

K A P  Ø 1 4 5 K A P  Ø 1 4 5 
D E E P 

19
5

ø145

23
0

ø145

15
5

ø145

18
5

ø105

18
5

105x105

MediumSpot Flood

E A S Y  K A P  8 0 
F I X E D

E A S Y  K A P  8 0 
A D J U S T A B L E

E A S Y  K A P  8 0 
W A L L - W A S H E R

87

80

76

80

83

80

LED ARRAY

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

LED ARRAY

FIXED / W-W

LED ARRAY

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

LED ARRAY
8,7W

QR-CBC 51 
*max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 8W

PAR 16
*max 50W

- OR -
LED PAR 16

max 8W

LED ARRAY
8,7W

QR-CBC 51 
*max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 8W

PAR 16
*max 50W

- OR -
LED PAR 16

max 8W

PAR 16

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

HI PAR 51

FIXED / W-W

PAR 16

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

E A S Y  K A P  Ø 1 0 5 
F I X E D

E A S Y  K A P  Ø 1 0 5
W A L L - W A S H E R

15
0

ø105

13
5

ø105

LED ARRAY
9,2W

QR-CBC 51 
max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 7W

HI PAR 51
max 35W

16
2

ø105

18
7

ø105

14
6

ø105

17
1

ø105

* Only Fixed / Wall-Washer version

* Only Fixed / Wall-Washer version

O N  S T O C K

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

80
80

80
80 80

80

74 Nero
74 Black

B1 Bianco
B1 White

GL Oro Opaco
GL Matt Gold

BU Blu
BU Blue

CU Rame
CU Copper

Per la collezione completa di prodotti 
consultare il nostro sito web flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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POWER LED
9W

QT-14
max 2x33W ES

QT-14
max 48W ES

C E I L I N G 
Ø 1 0 0

C E I L I N G 
Ø 1 1 5

S U S P E N S I O N 
Ø 1 0 0

S U S P E N S I O N 
Ø 1 1 5

W A L L 
Ø 1 1 5

Ø 8 0  R O U N D

8 0  S Q U A R E

W A L L 
Ø 1 0 0

W A L L 
Ø 1 1 5

LED ARRAY
8,7W

83

95

ø83

95

ø100

23
5

ø100

12

23
6

115

ø100

30
40

0
0 

m
ax

30
5

ø115

22
7

ø115

12

22
5

115

ø115

30
40

0
0 

m
ax

30
5

ø115

12

30
5

MediumSpot Flood

K A P  S U R F A C E  /  S U S P E N S I O N

K A P  8 0  R O U N D  /  S Q U A R E

K A P  Ø 1 0 0  /  Ø 1 1 5

K A P  S U R F A C E  /  S U S P E N S I O N

O N  S T O C K

11 Bianco
11 White

AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium

AN Nero Black
AN Black

B3 Marrone 
B3 Brown

Bianco
White

Per la collezione completa di prodotti 
consultare il nostro sito web flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.

Oro Satinato
Matt Gold

Blu
Blue

Nero
Black

Esterno / Outside 

Interno / Inside

11 Bianco
11 White

Bianco
White

Oro Satinato
Matt Gold

AN Nero
AN Black

Nero
Black

Esterno / Outside 

Interno / Inside Rame
Copper

18 Deep Brown
18 Deep Brown



D E S I G N E D  B Y  J O R G E  H E R R E R A

F I N D  M E

Faretto di illuminazione per interni con sorgen-
te luminosa LED. Disponibile in tre versioni: 
versione Mono Point, consistente in un corpo 
cilindrico estraibile che nella posizione “incas-
sata” svolge la funzione di downlight e, una 
volta estratto, si trasforma in un faretto orien-
tabile, versione Double Point, consistente in 
un’unica scatola ad incasso dove alloggiano i 

faretti e la versione Suspension.

Interior lighting spotlight with LED light 
source. Available in three versions: Mono Point 
version, consisting of a removable cylindrical 
housing which, in its upper position, acts as a 
downlight, and in its lower position, becomes 
a directional spotlight, Double Point version, 
consisting of a recessed box which houses two 

spotlights and a Suspension version.

FIND ME
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F I N D  M EF I N D  M E

5352

Sistema di spostamento mediante 
raccordi elastici su una guida dentata 
che permettono ai faretti di nasconder-
si, rimanendo completamente integrati 
nell’ambiente.

An adjustment system with elastic 
flanges on a toothed guide, permits con-
cealing the spotlights, thus becoming 
totally integrated into the environment.

Orientabile ed oscillante grazie alla sua 
base in grado di ruotare a 360° e al suo 
braccio in zamak orientabile fino a 70°.

Directional and tilting thanks to its  
base with 360° rotation capacity and 
to its arm made of zamak, directional 
up to 70°.
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F I N D  M EF I N D  M E

5756
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F I N D  M E

58

F I N D  M E

Find Me 1 Mono Point (Trim / No Trim) – Driver included

09.3750.30.DF

09.3750.30.CD

3000K

09.3751.30.CD

ø60

47

ø35

ø76

30 max

10
8

94

13
7

14

14°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4642 cd

E(lx) D(m)

h(m) 14°

1

2

3

4

5

4642

1160

516

290

186

0.24

0.48

0.72

0.95

1.19
Luminous �ux luminaire
344 lm (EXTREME CUT OFF)

14°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4881 cd

E(lx) D(m)

h(m) 14°

1

2

3

4

5

4881

1220

542

305

195

0.24

0.49

0.73

0.97

1.21
Luminous �ux luminaire
365 lm (EXTREME CUT OFF)

Light Source: Power LED 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90    /    6W  - 600 lm - 3000K/CRI 90 

0,23 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

70°

LED INCL

PENDING

09.3751.30.DF

2700K 
Non Dimmable Non Dimmable

Dali Dali

P
R

I
V

A
T

E
 

H
O

U
S

E
 

-
 

S
P

A
I

N

Ready on Stock

Apparecchio di illuminazione da 
incasso orientabile per interni. Fonte 
di alimentazione remota 220/240V 
inclusa. Non richiede cornice di pre-
installazione.

Fonte di alimentazione remota da 
installare in un luogo accessibile.

Remote power supply to be installed 
in an accessible place.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro 
a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece). 

Recessed adjustable luminaire 
for indoor application. Remote 
220/240V power supply included. 
Pre-installation frame not required.

La selezione di codici riportati in queste 
pagine sono sempre disponibili nel pro-
gramma “Ready on Stock”.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.



F I N D  M EF I N D  M E

6160

F I N D  M E  1
S U S P E N S I O N

22
0

33

30
0

0

POWER LED
6W 

POWER LED
2x6W 

F I N D  M E  1
D O U B L E  P O I N T

180

87

12
2

15
3

POWER LED
3W 

F I N D  M E  Z E R O
T R I M / N O  T R I M

POWER LED
10W

F I N D  M E  2
M O N O  P O I N T

T R I M / N O  T R I M

68

46

ø80

80

33
5

17
6

15
0

21
6

F I N D  M E  1
M O N O  P O I N T

T R I M / N O  T R I M

47

ø35

ø76

10
8

94

13
7

14

24

ø60

11
2

67

11
8

12

POWER LED
6W 

Mono Point

Double Point

Suspension

70°

360°
O N  S T O C K

06 Cromo
06 Chrome

14 Nero
14 Black

30 Bianco
30 White

Nero
Black

Arancio
Orange

Viola
Violet

Può essere ruotato di 360° e orientato di 70°.
Can be rotated 360° and swivelled 70°.

Colori del Cilindro Schermante (compresi) 
Screening Cylinder Colours (included)

Per la collezione completa di prodotti 
consultare il nostro sito web flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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D I S T R I B U T I O N

B E L G I U M  A N D 
L U X E M B O U R G

Flos Belux
M +32 474 413 485

Fax +39 0302438 250
flosbelux@flos.com

D E N M A R K

Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28

DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10

info@flos.dk

F R A N C E

Flos Projets
20-22, passage Dauphine

75006 Paris
Tel +33 (0) 140 64 17 44
flos.projets@flos.com

A U S T R I A  -  G E R M A N Y
S W I T Z E R L A N D

Flos GmbH 
Hausinger Strasse 4
40764 Langenfeld

Tel +49 2173 10937-20
Fax +49 2173 10936-65

info@flos-gmbh.de

U N I T E D  K I N G D O M

Atrium Ltd.    
28 Leonard Street   
EC2A 4BY London    

Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943

flos@atrium.ltd.uk

U N I T E D  K I N G D O M

International Projects UK Division
Tel +44 (0) 7771 871969

flos.international@flos.com

N O R W A Y

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway

Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08

info@flos.no

T H E  N E T H E R L A N D S

Flos BV
Cruquiusweg 109Q

1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

S W E D E N

Flos Scandinavia A/S
Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20

Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

J A P A N

I N D I A

Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F

1-23-5  Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044

Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 35 82 09 74

info@flosjapan.com

Flos Representative Office 
1, Commonwealth Lane #08-12

149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607

flosindia@flos.com

A S I A  P A C I F I C

Flos Representative Office 1, 
Commonwealth Lane #08-12

149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607

flosasia@flos.com

L A T I N  A M E R I C A

U .  S .  A .

Flos LatAm
M +52 1 55 3020 3867

flos.latinoamerica@flos.com

Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor

Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473

info@flosusa.com

C H I N A

Flos Illumination Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1, 

building B9 No. 800 of Chang De road 
Jing An District Shanghai

200040 China
Tel 86 021 62176187
Hr.china@flos.com

M I D D L E  E A S T

Flos Representative Office
Office # 702A
Sama Tower

Sheikh Zayed Road
Dubai, United Arab Emirates

Tel +97143888803

S H O W R O O M S

F L A G S H I P  S T O R E S

M I L A N O 

Corso Monforte, 15
20122 Milano

Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41

contract.milano@flos.com

C O P E N A G H E N

Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10

info@flos.dk

N E W  Y O R K

152 Greene Street - NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

A M S T E R D A M

Cruquiusweg 109Q
1019 AG Amsterdam

The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70

info@flosmail.nl

L Y O N

O S L O

17 rue Jarente - 69002
Tel +33 478621301 
Fax +33 478622119

lyon@flos.fr

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway

Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08

info@flos.no

S T O C K H O L M

P A R I S

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

Flos Projets
20-22, passage Dauphine

75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44

flos.projets@flos.com

R O M A

Via del Babuino, 85 - 00187
Tel +39 06 3207631

Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

M I L A N O

Corso Monforte, 9 - 20122
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833

flosmilano@flos.com

P A R I S

15, rue de Bourgogne - 75007
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99

shop@flos.fr

H O N G  K O N G

T O K Y O

S T O C K H O L M

G/F Wyndham Place, 44 Wyndham 
Street, Central

Tel +852 2801 7608
Fax +852 2869 0722

dentropo@netvigator.com

PMC Building 9F
1-23-5  Higashiazabu Minato-Ku

Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87

info@flosjapan.com

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

C O N T A C T

I T A L Y

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2 

25073 Bovezzo (Brescia) 
Tel +39 0302438.1

Fax +39 0302438.250 
info@flos.com

S P A I N

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1

Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)

Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86 

flos.architectural@flos.com
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I N - P L A C E  P H O T O G R A P H Y

A R T  D I R E C T I O N

Apartamento Studios

A R T  P H O T O G R A P H Y

Carl Kleiner

P H O T O  P R O D U C T

Piero Fasanotto

P H O T O  I N T E G R A T I O N

Mozing Studio
Jorge Herrera Studio

E D I T I O N

June 2018
Copyright © Flos 2018

All rights reserved

G R A P H I C  D E S I G N

Apartamento Studios

P R I N T E D  B Y

Litopat Verona Italy

L A Y O U T

Flos Architectural Team

Andrew Krucko
Angel Rosique Photography

BIS images
David Frutos
Eugeni Pons

Germano Borrelli
Jabalí Studio

Killiam O’Sullivan
Uwe Friedhoff

C R E D I T S
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